
Filtre compact, pré-câblé
Facilité d'installation

Châssis Aluminium
Rigide et amagnétique
Design

Tweeter à dôme inversé profil "M"
Plus grande définition sans directivité
Suspension "TMD"

Support incliné
Facilité d'installation

Membrane Flax
Son naturel sans coloration
Grande dynamiqueSuspension Butyle,  

profil "TMD" (Tuned  
Mass Damper) exclusif
Meilleur contrôle, son 
plus neutre et linéaire

FLAX EVO
PS 165 FXE
Fiche Produit

Kit 2 voies séparées

Points clés
• Grande tenue en puissance
• ��Des fréquences basses  

tendues et profondes
• Système bi-amplifiable
• Dernière technologie Focal
• Angle de diffusion plus large
• �Membrane Flax unique 

et brevetée (N°1350116)

Type Kit 2 voies séparées

Woofer 165 mm

Profondeur Woofer 77 mm

Membrane Sandwich Flax

Tweeter Tweeter TAM (tweeter à dôme inversé 
profil "M" en Aluminium/Magnésium)

Puissance max. 160 W

Puissance nom. 80 W RMS

Sensibilité (2,83 V/1 m) 90,5 dB

Réponse en fréquence 55 Hz - 28 KHz

Diamètre bobine 32 mm

Moteur Ferrite

Suspension TMD

Impédance 4 Ω

Filtre 12-18 dB/oct @3 kHz

Numéro de série gravé
Garantie d'authenticité

Ogive
Meilleure dispersion

Focal® est une marque de Focal-JMLab® - www.focal.com - SCDB191023/1

 


