
Focal® est une marque de Focal-JMLab® - www.focal.com - SCCG - 01/04/2022 - v1

Suspension butyle 
Grande résistance

Cône en Polypropylène 
Offrant une haute rigidité  
qui repousse la distorsion  

aux niveaux sonores extrêmes

Châssis en acier
Rigide et compact

Décompression du spider
Ventilation de la bobine

Borniers poussoirs
Connexion simple et fiable

Points-clés
•	Design compact
•	Un grave profond et puissant
•	Efficacité en caisson clos, à partir de 15L
•	Conception robuste
•	Grande puissance admissible

Conçu et développé en France, le Sub 12 Slim bénéficie du savoir-faire reconnu de Focal en acoustique. Avec 
sa membrane de 30 cm en Polypropylène, ce subwoofer constitue un excellent renfort de graves pour toute 
installation audio embarquée. Il présente une architecture à simple bobine : simplicité et efficacité. Par sa 
profondeur bien plus faible qu’un subwoofer standard, ce produit s’installe facilement dans des espaces restreints 
comme les côtés d’un coffre.

Type Pour caisson clos

Diamètre 30 cm

Membrane Polypropylène

Moteur Ferrite

Suspension Butyle

Puissance max. 560 W

Puissance nom. 280 W RMS

Sensibilité (2,83 V/1 m) 87 dB

Impédance 4 Ω

SUBWOOFERS 
SUB 12 SLIM
Fiche Produit

Slim
Une faible profondeur pour 
une facilité d’installation


