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IS PSA 165 
Fiche Produit

Type Kit séparé 2 voies

Woofer 165 mm

Diamètre bobine 32 mm

Hauteur bobine 10,5 mm

Moteur Neodymium

Tweeter Tweeter à dôme inversé en aluminium

Filtre intégré 6 dB/oct (woofer) - 12 dB/oct (tweeter)

Puissance max. 120 W

Puissance nom. 60 W RMS

Sensibilité (2,83 V/1 m) 92,7 dB

Réponse en fréquence 60 Hz – 28 kHz

Accessoires Supports de tweeter, filtre en ligne  
sur connecteurs (woofer et tweeter),  
grilles non fournies.

 

Tweeter à dôme inversé TNB 
Détails sans directivité

Membrane Polyglass 
Son naturel sans coloration

Suspension Butyle 
Excellente tenue dans le temps

Gravure laser du numéro de série 
Certificat d’authenticité

Moteur Néodyme 
Faible encastrement,  
facilité d’installation

Châssis ABS 
Châssis rigide amagnétique  
et très compact

Ogive 
Meilleure dispersion

Bornier integré au chassis 
Compact et discret

Points-clés
•	Grande compatibilité avec des encombre-

ments réduits
•	Sensibilité élevée
•	Grave profond et neutralité du médium
•	Moteur néodynium puissant et compact: 

67,4mm (avec cache moteur) et 45 mm 
(sans cache moteur)

•	2 types de supports de tweeter

Cache moteur caoutchouc 
Finition / look - peut être 
enlevé pour le logement 
du haut-parleur dans un 

espace réduit

Manchons 
thermofusibles
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