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Performance
C r é e Z  v o t r e  s o n

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
• �Cone DFS® (Dual fiberglass Structure),  

tropicalisation et grande résistance
• Haute sensibilité (branchement direct sur autoradio)
• Grande tenue en puissance, grande descente dans le grave

Woofer : 165 mm
Diamètre bobine : 25 mm
Hauteur bobine : 11 mm
Moteur : 85 mm
Tweeter : Dôme inversé en aluminium
Niveau du twetter ajustable : (-3 / 0 / +3 dB)

Filtre : 12 dB/oct
Puissance max. : 120 Watts
Puissance nom. : 60 Watts RMS
Sensibilité (2,83 V/1m) : 91,3 dB
Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz
Accessoires : grilles fournies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• �Membrane fibre de verre DFS® 
Haute résistance (tenue en puissance,  
conditions climatiques humides..)

• �Ogive 
Régularise le médium hors de l’axe 
d’écoute

• �Grilles new design 
Ajourées et profilées

• �Niveau du tweeter ajustable  
(3 positions -3 / 0 / +3 dB) 
Adaptation du niveau  
en fonction du positionnement

• �Selfs à air, très faible résistance 
Moins de pertes,  
insensible aux parasites

�• �Châssis ABS chargé 20 % fibre de verre 
Châssis rigide, amagnétique  
et anti-résonant

• �Bobine 25 mm / 2 couches  
sur support Kapton® 
Haute tenue en puissance

• ��Dôme inversé en aluminium 
Aigu défini et précis

• �Moteur 85 mm 
Haut rendement


